
附件2：部分客户送货特殊要求

序号 客户 货物 地址 对装货的要求 对送货车辆的要求 其他要求

1 固铂 帘子布 江苏昆山 帘子布只允许装两层高 送货车辆两侧必须有栏板或护栏
目前固铂只允许装1层 ，装2层需等到
下午5点以后卸货，仍在同客户协调中

2 正新 帘子布 江苏昆山/重庆长寿 -
送货车辆两侧必须有栏板或护栏；车
厢底板距地面高度不低于1.45米

到货前一天邮件发送驾驶员信息；携
带安全检查表；手机放在门卫处保管

。

3 韩泰 帘子布
江苏淮安/浙江嘉兴/

重庆
帘子布只允许装两层高 - 携带韩泰要求的送货单

4 锦湖 帘子布 江苏南京/天津
需要垫蜂窝板、瓦楞纸；用订做

的小刹木。
- 携带锦湖平台打印出来的送货单

5 昊华 帘子布 山东寿光 - -
客户卸货时只提供一辆叉车，需送货

驾驶员协助撬、推布卷

6 中策泰国 帘子布 泰国 用订做的大刹木 - -

7 双钱 帘子布 安徽芜湖 - - 携带双钱平台打印出来的单据

8 万达 帘子布 山东垦利 - - 携带万达平台打印出来的单据

9 建大 帘子布 江苏昆山 - -
携带A4纸张的送货单2份；进入厂区后

限速行驶。

10 普利司通 帘子布 天津 - -
不允许木制品进入厂区；遵守普利司

通的相关运输条例

11 双箭 帆布 浙江桐乡 - A仓较小，最多进9米6的车 -

12 宝通 帆布 江苏无锡 - 箱式车不卸货 -

13 必达福 过滤布 江苏无锡
约120KG/卷，布卷不能承重太

多，堆高不得超过三层
箱式车不卸货

需要人工协助装卸；用铁架装运，每
个铁架不得超过1.5吨；禁止人员在布

上踩踏。

最新更新时间：2017.11.30


